一、十二导联心电图机需求:
1、标准12导联同步采集、同步分析测量，具有自动测量功能和自动诊断功能；
2、★屏幕尺寸≥5英寸彩色液晶全触控智能操作，同屏显示12导心电波形，重量小于≤1kg；
[bookmark: _GoBack]3、频率响应：0.01～300Hz 
4、共模抑制比：≥140dB 
5、采样率：≥16000Hz
6、内置热敏式点阵打印机；
7、内置可充电电池，连续工作时间≥8小时，满足救护车工作需求；
★内置无线WIFI，支持PDF、SCP、XML等文件格式的输出，可与宣城市120急救中心系统平台联网对接（所有费用由供应商承担，并提供承诺函）。
二、肠内营养泵技术需求:
1.流速速度:1-400m1∕h,调节量Im1
2.剂量范围：0~4000m1,调节量Im1
3.可充电锂电池，可供断电时使用24小时
4.运作方式：人体胃蠕动方式
5.显不方式：大屏幕1CD液晶显示
6.按键模式：屏幕导航按键
7.预灌注：营养液，冲洗液双选择灌注
8.输注模式：潮汐式匀速输注和顿服模式
9.过量保护：具备过量保护功能
10.抗干扰键盘：具备键盘锁定功能
三、输液泵技术需求
1、≥4种注射模式:至少包含速度模式、时间模式、体重模式、点滴模式；
2、电阻触摸屏操作，中文操作界面；
3、输液速度范围≥0.1-1200.0ml/h；
4、阻塞等级:≥3档阻塞级别，并且可以显示管路的压力状态；
5、具备夜间显示工作模式，；
6、快进操作≥0.1-1200.0ml/h；
7、气泡监测等级≥7档可调；
8、在线滴定，可不暂停输注更改流速；
9、电动泵门和电动止液夹控制；
10、累计容量≥0.1-9999.99mL；
11、KVO≥0.1-5mL/h 可调；
12、预置量≥0.1-9999ml（最小增量1）；
13、事件记录功能：能够存储、回放≥2000个事件；
14、输液精度≤±5%；
15、电源:交流电源：交流100-240V 50/60Hz输入功率25VA，外部直流电源：直流12V，内置电池：锂电池11.1V 1500mAh，连续使用时间：不小于5小时（全新电池完全充电情况下以25mL/h速度输液时)；
16、具备锁屏功能，锁屏方式≥2种，至少包含自动锁屏和密码锁屏（提供证明文件）；
17、运行过程中具备字体一键放大功能（提供证明文件）；
18、具备各种报警功能:输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、待机结束；
19、支持所有符合标准的一次性使用输液器，用户可自定义其他符合标准的输液器；
20、声音音量等级：可调≥9级报警音量；
21、冗余设计的双路声音报警，时刻监测主控电路和电机驱动电路；
22、使用期限≥10年；
23、可升级联网输注中央监护系统，实现远程集中监护≥10个科室，并且每个科室可显示≥50个房间和≥50 个床位的输注信息； 
24、可升级联网输注中央监护系统，其具有持续质量改进功能，并新建形成报告，用于统计输注报警事件、药物液量、输注模式等进行统计对比；
25、具备USB接口；
26、界面背景颜色≥7种可调；


